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Dane techniczne pilota

Model

RG10B(E)/BGEF, RG10B(E1)/BGEFU1, RG10B1(E)/BGEF, 
RG10B2(E)/BGCEF, RG10B10(E)/BGEF, RG10A4(E)/BGEF, 
RG10A4(E1)/BGEFU1, RG10A5(E)/BGEF, RG10A5(E1)/
BGEFU1, RG10A5(E1)/BGCEFU1, RG10A5(E)/BGCEF, 
RG10A11(E)/BGEF,

Napięcie Znamionowe 3.0V( Suche baterie R03/LR03×2)

Zasięg odbioru sygnału 8m

Środowisko -5 ° C ~ 60 ° C (23 ° F ~ 140 ° F)

Skrócona instrukcja obsługi

1

6

2

5 4

My  Mode F

Swing

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

3
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

DOPASUJ AKUMULATORY

NACIŚNIJ PRZYCISK 
ZASILANIA

WYBIERZ TRYB

PUNKT ZDALNY W STRONĘ JEDNOSTKI WYBIERZ PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATORA

WYBIERZ TEMPERATURĘ

NIE JESTEŚ PEWNY CO ROBI DANA FUNKCJA?
Szczegółowy opis sposobu obsługi klimatyzatora znajduje się w rozdziałach Sposób korzystania z 
funkcji podstawowych i Sposób korzystania z funkcji zaawansowanych niniejszej instrukcji. 

UWAGA SPECJALNA
 ● Wzory przyciskó na Twoim urządzeniu mogą się nieznacznie różnić od pokazanych przykładów.
 ● Jeśli urządzenie wewnętrzne nie ma określonej funkcji, naciśnięcie przycisku tej funkcji na pilocie 

nie przyniesie żadnego efektu.
 ● W przypadku dużych różnic między „Podręcznikiem pilota zdalnego sterowania” a „INSTRUKCJĄ 

UŻYTKOWNIKA” w opisie funkcji, pierwszeństwo ma opis „INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA”.
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Obsługa pilota
Wkładanie i wyjmowanie baterii
Twój klimatyzator może być wyposażony w dwie 
baterie (niektóre urządzenia). Włóż baterie do 
pilota przed użyciem.
1.  Przesuń tylną pokrywę z pilota w dół, 

odsłaniając komorę baterii. 
2.  Włóż baterie, zwracając uwagę, aby 

dopasować końcówki (+) i (-) baterii do symboli 
w komorze baterii.

3.  Przesuń pokrywę baterii z powrotem na 
miejsce.

   INFORMACJE O BATERIACH
Dla optymalnej wydajności produktu:

 ● Nie mieszaj starych i nowych baterii ani 
baterii różnych typów.

 ● Nie pozostawiaj baterii w pilocie, jeśli nie 
planujesz używać urządzenia dłużej niż 2 
miesiące.

 UTYLIZACJA BATERII

Nie wyrzucaj baterii jako nieposortowanych 
odpadów komunalnych. Prawidłowe usuwanie 
baterii należy sprawdzić w lokalnych 
przepisach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA PILOTA.
 ● Pilot musi być używany w zasięgu 8 metrów 

od urządzenia.
 ● Urządzenie wyda sygnał kiedy otrzyma 

sygnał z pilota.
 ● Zasłony, inne materiały i bezpośrednie 

światło mogą zakłócić sygnał odbioru.
 ● Wyjmij baterie jeśli pilot nie będzie używany 

dłużej niż 2 miesiące.

UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z 
PILOTA
Urządzenie może być zgodne z lokalnymi 
przepisami krajowymi.

 ● W Kanadzie musi spełniać wymogi 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

 ● W USA to urządzenie jest zgodne z częścią 
15 przepisów FCC. Działanie podlega 
następującym dwóm warunkom:
(1)  To urządzenie nie może powodować 

szkodliwych zakłóceń, oraz
(2)  to urządzenie musi akceptować wszelkie 

odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, 
które mogą powodować niepożądane 
działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za 
zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 
klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. 
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie 
rozsądnej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. To 
urządzenie generuje, wykorzystuje i może 
emitować energię o częstotliwości radiowej, 
a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie 
używane zgodnie z instrukcjami, może 
powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji 
radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia 
nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to 
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w 
odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić 
przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca 
się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia 
za pomocą jednego lub kilku z następujących 
środków:

 ● Zmień orientację lub położenie anteny 
odbiorczej.

 ● Zwiększ odległość między urządzeniem a 
odbiornikiem.

 ● Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie 
innym niż ten, do którego podłączony jest 
odbiornik.

 ● Skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
doświadczonym technikiem radiowym / 
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

 ● Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone 
przez stronę odpowiedzialną za zgodność 
mogą unieważnić prawo użytkownika do 
obsługi urządzenia.
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Przyciski i funkcje
Zanim zaczniesz używać swoją nową klimatyzację, upewnij się że zapoznałeś się z jego pilotem. 
Następujące informacje wstępne  dotyczą pilota. Instrukcje na temat obsługi klimatyzatora znajdują się 
w rozdziale „Korzystanie z podstawowych funkcji” tej instrukcji.  

Włącza i wyłącza urządzenie.
TEMP 

SET(USTAW)

Zwiększa temperaturę w krokach 
co 1°C(1°F).
Maksymalna temperatura jest 
30°C(86°F)

Przewija funkcje operacyjne w 
następujący sposób:
Fresh ( ) (odświeżanie) 
→ Follow Me ( )(Za mną)  
AP mode ( ) (Tryb AP)→ 
Fresh(Odświeżanie)... 
Wybrany symbol będzie migał w 
obszarze wyświetlania, naciśnij 
przycisk OK, aby potwierdzić. 

TEMP  
Obniża temperaturę co 1 ° C (1°F).
Najniższa temperatura jest 
17°C(62°F)

FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATOR)
Wybierz prędkość wentylatora w 
następującej kolejności:
AUTO → LOW(NISKA) → MED(ŚREDNIA) 
→ HIGH(WYSOKA)
UWAGA: Aby włączyć funkcję ciszy, należy 
przytrzymać ten przycisk przez 2 sekundy.

Uruchamia i zatrzymuje ruch poziomej 
szczeliny wentylacyjnej. Przytrzymaj 
przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję 
automatycznego wychylania pionowej 
szczeliny wentylacyjnej.

SLEEP (UŚPIENIA)
Oszczędza energię podczas 
spania.

OK
Służy do potwierdzenia wybranej 
fukcji.

TIMER(TIMERA)
Ustaw timer, aby włączyć lub 
wyłączyć urządzenie

SHORTCUT
Służy do przywracania 
bieżących ustawień lub 
wznawiania poprzednich 
ustawień.

CLEAN(CZYSZCZENIE)
Służy do włączania/
wyłączania funkcji czyszczenia 
automatycznego.

LED
Włącza lub wyłącza wyświetlacz 
LED urządzenia wewnętrznego i 
brzęczyk klimatyzatora (zależnie 
od modelu), co zapewnia 
wygodne i ciche środowisko 
pracy.  

Turbo
Zapewnia osiągnięcie przez 
urządzenie temperatury zadanej 
w najkrótszym możliwym czasie

MODE(TRYB)
Przejrzyj tryby działania jak następuje: 
AUTO → COOL(CHŁODNY) → 
DRY(SUSZENIE)→ HEAT(CIEPŁO) 
→ FAN(WENTYLATOR)
UWAGA: W urządzeniach, które 
mają tylko tryb chłodzenia, funkcja 
HEAT (OGRZEWANIA) nie jest 
obsługiwana.

ON/OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

SWING(WAHADŁO)

 

 

 

Model:  RG10B(E)/BGEF & RG10B(E1)/BGEFU1(Funkcja odświeżania nie jest dostępna) 
RG10B2(E)/BGCEF (W urządzeniach wyposażonych tylko w tryb chłodzenia tryb 
AUTO i tryb OGRZEWANIA nie są obsługiwane) 
RG10B10(E)/BGEF(20-28°C).

UWAGA:  Dla modeli RG10B(D1)/BGEFU1, aby zmienić tryb wyświetlania jednostki temperatury 
pomiędzy °C i °F, należy nacisnąć jednocześnie przyciski   &   i przytrzymać je przez 3 
sekundy. 
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Fresh

ON/OFF (WŁĄCZ/
WYŁĄCZ)

Włącza i wyłącza urządzenie.
TEMP 

Zwiększa temperaturę w 
krokach co 1°C.
Maksymalna temperatura 
jest 30°C.

SET(USTAW)
Umożliwia przewijanie funkcji 
obsługi w następujący sposób:
Follow Me ( )(Za mną)  AP 
mode ( ) (Tryb AP)→ Follow 
Me ( )(Za mną)... 
Wybrany ikona zacznie migać 
na wyświetlaczu, należy 
nacisnąć przycisk OK w celu 
potwierdzenia.

Model: RG10B1(E)/BGEF

SLEEP (UŚPIENIA)
Oszczędza energię 
podczas spania.

OK
Służy do potwierdzenia 
wybranej fukcji.

TIMER(TIMERA)
Ustaw timer, aby włączyć 
lub wyłączyć urządzenie

FRESH(ŚWIEŻE)
Służy do włączania/
wyłączania funkcji 
odświeżania.

CLEAN(CZYSZCZENIE)
Służy do włączania/
wyłączania funkcji 
czyszczenia 
automatycznego.

LED
Włącza lub wyłącza 
wyświetlacz LED 
urządzenia wewnętrznego 
i brzęczyk klimatyzatora 
(zależnie od modelu), co 
zapewnia wygodne i ciche 
środowisko pracy.  

TURBO
Zapewnia osiągnięcie 
przez urządzenie 
temperatury zadanej w 
najkrótszym możliwym 
czasie

MODE(TRYB)
Przejrzyj tryby działania 
jak następuje: AUTO 
→ COOL(CHŁODNY) 
→ DRY(SUSZENIE)→ 
HEAT(CIEPŁO) → 
FAN(WENTYLATOR)
UWAGA: W urządzeniach, 
które mają tylko tryb 
chłodzenia, funkcja HEAT 
(OGRZEWANIA) nie jest 
obsługiwana.

TEMP  
Zmniejsza temperatuę w 
krokach co 1°C.
Najniższa temperatura 
jest 17°C.

FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATOR)

Wybierz prędkość 
wentylatora w następującej 
kolejności:
AUTO → LOW(NISKA) 
→ MED(ŚREDNIA) → 
HIGH(WYSOKA)
UWAGA: Aby włączyć 
funkcję ciszy, należy 
przytrzymać ten przycisk 
przez 2 sekundy.

SWING(WAHADŁO)
Uruchamia i zatrzymuje 
ruch poziomej szczeliny 
wentylacyjnej. Przytrzymaj 
przez 2 sekundy, aby włączyć 
funkcję automatycznego 
wychylania pionowej 
szczeliny wentylacyjnej.
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Włącza i wyłącza urządzenie.

TEMP 

SET(USTAW)

Zwiększa temperaturę w krokach 
co 1°C(1°F). Maksymalna 
temperatura jest 30°C(86°F) 

Przewija funkcje operacyjne w 
następujący sposób:
Fresh ( ) (Odświeżanie) → 
Sleep( ) (Uśpienie)→ Follow Me 
( )(Za mną)  AP mode ( ) (Tryb 
AP)→ Fresh(Odświeżanie)... 
Wybrany symbol będzie migał w 
obszarze wyświetlania, naciśnij 
przycisk OK, aby potwierdzić.

TEMP  
Obniża temperaturę co 1 ° C 
(1 ° F). Najniższa temperatura 
jest 17°C(62°F)   

FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATOR)
Wybierz prędkość wentylatora w 
następującej kolejności:
AUTO → LOW(NISKA) → MED(ŚREDNIA) 
→ HIGH(WYSOKA)
UWAGA: Aby włączyć funkcję ciszy, należy 
przytrzymać ten przycisk przez 2 sekundy.

Uruchamia i zatrzymuje ruch 
poziomej szczeliny wentylacyjnej. 
Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby 
włączyć funkcję automatycznego 
wychylania pionowej szczeliny 
wentylacyjnej.

ECO
Aby włączyć tryb 
energooszczędny, należy 
nacisnąć ten przycisk.

OK
Służy do potwierdzenia wybranej 
fukcji.

TIMER(TIMERA)
Ustaw timer, aby włączyć lub 
wyłączyć urządzenie

SHORTCUT
Służy do przywracania 
bieżących ustawień lub 
wznawiania poprzednich 
ustawień.

CLEAN(CZYSZCZENIE)
Służy do włączania/
wyłączania funkcji czyszczenia 
automatycznego.

LED
Włącza lub wyłącza wyświetlacz 
LED urządzenia wewnętrznego i 
brzęczyk klimatyzatora (zależnie 
od modelu), co zapewnia 
wygodne i ciche środowisko 
pracy.

Turbo
Zapewnia osiągnięcie przez 
urządzenie temperatury 
zadanej w najkrótszym 
możliwym czasie

MODE(TRYB)
Przejrzyj tryby działania 
jak następuje:  AUTO → 
COOL(CHŁODNY) → 
DRY(SUSZENIE)→ HEAT(CIEPŁO) 
→ FAN(WENTYLATOR)
UWAGA: W urządzeniach, które 
mają tylko tryb chłodzenia, funkcja 
HEAT (OGRZEWANIA) nie jest 
obsługiwana.

ON/OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

SWING(WAHADŁO)

Model:  RG10A4(E)/BGEF, RG10A4(E1)/BGEFU1, RG10A5(E)/BGEF, RG10A5(E1)/BGEFU1 
RG10A5(E)/BGCEF & RG10A5(E1)/BGCEFU1(W urządzeniach wyposażonych tylko 
w tryb chłodzenia 
tryb AUTO i tryb HEAT (OGRZEWANIA) nie są obsługiwane), 
RG10A11(E)/BGEF(20-28°C).

UWAGA:  Dla modeli RG10A4(E1)/BGEFU1, RG10A5(E1)/BGEFU1 i RG10A5(E1)/BGCEFU1, 
aby zmienić tryb wyświetlania jednostki temperatury pomiędzy °C i °F, należy nacisnąć 
jednocześnie przyciski   &   i przytrzymać je przez 3 sekundy. Funkcja odświeżania nie 
jest obsługiwana w urządzeniach modeli RG10A4(E)/BGEF i RG10A4(E1)/BGEFU1.
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Wskaźniki zdalnego ekranu
Informacje są wyświetlane po włączeniu zasilania pilota zdalnego sterowania.

Wyświetlanie funkcji odświeżania (w niektórych 
urządzeniach) 
(Nie wyświetla, jeśli funkcja odświeżania jest 
włączona)
Wyświetlanie trybu Sleep(Sen)

Wyświetlanie funkcji Follow me(Obserwuj Mnie)

Wyświetlanie funkcji sterowania bezprzewodowego

Wyświetlanie wykrycia niskiego poziomu baterii 
(jeśli miga)

Wskaźnik transmisji 
zaświeca się, gdy pilot 
wysyła sygnał do urządzenia 
wewnętrznego Wskaźnik MODE

Wyświetla bieżący tryb, w tym:

Wyświetlanie ECO (w 
niektórych urządzeniach), 
pokaza ECO, jeżeli jest funkja 
ECO włączona

Wyświetlanie 
LOCK(BLOKADY)
Wyświetla funkcję 
LOCK(BLOKADY), jeśli jest 
ona włączona

Wyświetlanie temperatury/
Minutnika/Wartości prędkości 
wentylacji
Wyświetla domyślnie ustawioną 
temperaturę lub prędkość 
wentylatora lub ustawienie 
timera podczas korzystania 
z funkcji TIMER ON / 
OFF(TIMERA WŁĄCZONY/ 
WYŁĄCZONY).
● Zakres temperatury: 

17-30 °C/62-86°F 
(20-28 °C)  
(W zależności od modelu)

● Zakres ustawienia minutnika: 
0-24 godzin

Wyświetlacz jest pusty kiedy 
działa tryb WENTYLATOR.

Wyświetlanie TIMER 
ON(TIMERA WŁĄCZONY)

Wyświetlacz TIMER 
OFF(TIMERA 
WYŁĄCZONY)

   Wyświetlanie funkcji 
ciszy

Wyświetlacz FAN SPEED 
(PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA)
Wyświetla wybraną prędkość wentylatora:
LOW (NISKA) 
ŚREDNIA 
WYSOKA 
AUTOMATYCZNE 
Tej prędkości wentylatora nie można 
regulować w trybie AUTO lub 
DRY(SUSZENIE).

Uwaga:
Wszystkie wskaźniki pokazane na rysunku mają na celu przejrzystą prezentację. Ale podczas 
faktycznego działania tylko względne znaki funkcji są wyświetlane w oknie wyświetlacza.
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Jak korzystać z funkcji podstawowych
Podstawowe działanie
UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy upewnij 
się, że urządzenie jest podłączone, a zasilanie 
jest dostępne.

1

3

2

Tryb COOL(CHŁODNY)

1.  Naciśnij przycisk MODE(TRYB), aby wybrać 
tryb COOL(CHŁODNY).

2.  Ustaw żądaną temperaturę za pomocą 
przycisku TEMP   lub TEMP .

3.  Aby wybrać prędkość wentylacji, należy 
nacisnąć przycisk FAN (WENTYLACJI): AUTO, 
NISKA, ŚREDNIA  lub WYSOKA.

4.  Naciśnij przycisk ON / OFF(WŁĄCZ/
WYŁĄCZ), aby uruchomić urządzenie.

USTAWIANIE TEMEPERATURY

Zakres temperatur roboczych dla urządzeń 
wynosi 17-30°C (62-86°F)/20-28 C.
Można zwiększać lub zmniejszać ustawioną 
temperaturę co 1 ° C (1 ° F). 

Tryb AUTO
W trybie AUTO urządzenie automatycznie 
wybierze funkcję COOL (CHŁODZENIA), FAN 
(WENTYLACJI) lub HEAT (OGRZEWANIA) w 
zależności od ustawionej temperatury.
1.  Naciśnij przycisk MODE(TRYB), aby wybrać 

AUTO.
2.  Ustaw żądaną temperaturę za pomocą 

przycisku TEMP   lub TEMP .
3.  Naciśnij przycisk ON / OFF(WŁĄCZ/

WYŁĄCZ), aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: W trybie AUTO nie można ustawić 
prędkości FAN (WENTYLACJI).

1

3

2

4
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1

3

2

Tryb FAN(WENTYLATOR)
1.  Aby wybrać prędkość wentylacji, należy 

nacisnąć przycisk MODE(TRYBU).
2.  Aby wybrać prędkość wentylacji, należy 

nacisnąć przycisk FAN (WENTYLACJI): AUTO, 
NISKA, ŚREDNIA  lub WYSOKA.

3.  Naciśnij przycisk ON / OFF(WŁĄCZ/
WYŁĄCZ), aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: Nie można ustawić temperatury w 
trybie FAN(WENTYLATOR).
W rezultacie ekran LCD pilota nie wyświetla 
temperatury.

1

3

2

4

Tryb DRY(SUSZENIE) (osuszanie)
1.  Naciśnij przycisk MODE(TRYB), aby wybrać 

DRY (OSUSZENIA).
2.  Ustawienie temperatury zadanej przez 

naciśnięcie przycisk TEMP  or TEMP .
3.  Naciśnij przycisk ON / OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ), 

aby uruchomić urządzenie.
UWAGA: FAN SPEED(PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATORA) nie można zmienić w trybie 
DRY.

1
3

2

Tryb HEAT(CIEPŁO)
1.  Naciśnij przycisk MODE(TRYB), aby wybrać 

tryb HEAT(CIEPŁO).
2.  Ustawienie temperatury zadanej przez 

naciśnięcie przycisk TEMP  or TEMP .
3.  Aby wybrać prędkość wentylacji, należy 

nacisnąć przycisk FAN (WENTYLACJI): AUTO, 
NISKA, ŚREDNIA  lub WYSOKA.

4.  Naciśnij przycisk ON / OFF(WŁĄCZ/
WYŁĄCZ), aby uruchomić urządzenie.

UWAGA: Spadek temperatury zewnętrznej 
może wpłynąć na działanie funkcji 
HEAT(CIEPŁO) urządzenia. W takich 
przypadkach zalecamy używanie tego 
klimatyzatora w połączeniu z innymi 
urządzeniami grzewczymi.
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Ustawianie TIMER(TIMERA)
TIMER ON / OFF(TIMERA WŁĄCZONY/ WYŁĄCZONY) - Ustawia czas, po którym urządzenie 
automatycznie się włączy / wyłączy.

Ustawienie TIMER ON(TIMERA WŁĄCZONY)
Naciśnij przycisk 
TIMER(TIMERA), aby 
zainicjować sekwencję 
czasową ON(WŁĄCZ).

Naciśnij przycisk Temp up lub Temp 
down wiele razy, aby ustawić żądany 
czas włączenia urządzenia.  

Skieruj pilota na urządzenie i poczekaj 
1 sekundę, TIMER ON(TIMERA 
WŁĄCZONY) zostanie włączony.

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1secx5TIMER 

Ustawienie TIMER OFF(TIMERA WYŁĄCZONY)
Naciśnij przycisk 
TIMER(TIMERA), aby 
zainicjować sekwencję 
czasową OFF(WYŁĄCZ).

Naciśnij przycisk Temp up lub Temp 
down wiele razy, aby ustawić żądany 
czas wyłączenia urządzenia.  

Skieruj pilota na urządzenie i 
poczekaj 1 sekundę, TIMER OFF 
(TIMERA WYŁĄCZONY)zostanie 
włączony.

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1secx10TIMER 

UWAGA:
1.  Podczas ustawiania TIMER ON(REGULATOR CZASU WŁĄCZONY) lub TIMER OFF(REGULATOR 

CZASU WYŁĄCZONY) czas zwiększa się o 30 minut z każdym naciśnięciem, do 10 godzin. Po 10 
godzinach i do 24 godzin będzie wzrastać co 1 godzinę. (Na przykład naciśnij 5 razy, aby uzyskać 2,5 
godziny, a następnie naciśnij 10 razy, aby uzyskać 5 godzin). Zegar powróci do wartości 0,0 po 24 
godzinach.

2.  Anuluj jedną z funkcji, ustawiając timer na 0,0h.

Ustawienie TIMER ON & OFF (przykładowy)
Należy pamiętać, że okresy ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin po bieżącym czasie.

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

xn xnxn
TIMER 

TIMER 

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

  

3:30PM

Timer (Timera) 
uruchamia się

Urządzenie włącza 
się

ON (WŁĄCZ)

Urządzenie włącza 
się

OFF(WYŁĄCZ)

Bieżący 
czas 13:00

2,5 godzin później
5 godzin później

Przykład: Jeśli bieżącą godziną 
jest 13:00, aby ustawić zegar 
zgodnie z powyższymi krokami, 
urządzenie włączy się 2,5 
godziny później (15:30) i wyłączy 
o godzinie 18:00. 
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Jak korzystać z funkcji zaawansowanych
Funkcja Swing(Kolysanie)
Naciśnij przycisk Swing(Kolysanie)

Swing

2s

Swing

Pozioma szcelina wentylacyjna przesunie się 
automatycznie w górę i w dół po naciśnięciu 
przycisku Swing. Naciśnij ponownie, aby 
zatrzymać.

Naciskaj ten przycisk dłużej niż 2 sekundy, 
aby aktywować funkcję wychylenia 
szczeliny wentylacyjnej. (Zależne od 
modelu)

WYŚWIETLACZ LED

LED
Naciśnij przycisk LED

5s

LED
Należy nacisnąć przycisk 
i je podtrzymać na ponad 
5 sekund (w niektórych 
urządzeniach)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i wyłączyć 
wyświetlacz urządzenia wewnętrznego.

Naciskaj ten przycisk przez więcej 
niż 5 sekund, jednostka wewnętrzna 
wyświetli aktualną temperaturę pokojową. 
Ponownie naciśnij na więcej niż 5 sekund, 
a wyświetlacz powróci do wyświetlania 
ustawionej temperatury.

Funkcja Silence

2s Naciskaj przycisk Fan przez ponad 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć 
funkcję Silence (niektóre urządzenia).
Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki może to skutkować 
niewystarczającą wydajnością chłodzenia i ogrzewania. Naciśnij przycisk 
ON / OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ), Mode(Tryb), Sleep(Sen), Turbo lub 
Clean(Czyszczenie) podczas pracy, aby anulować funkcję wyciszenia.
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Funcka ECO
Naciśnąć przycisk ECO (w niektórych urządzeniach)

Aby włączyć tryb energooszczędny, należy nacisnąć przycisk ECO.
Uwaga: Obecna funkcja jest tylo obsługiwana w trybie COOL 
(CHŁODZENIA).

Praca w trybie ECO:
Po naciśnięciu tego przycisku w trybie chłodzenia, pilot zdalnego sterowania automatycznie 
ustawi temperaturę na 24 °C/75 °F i prędkość wentylacji na Auto, aby oszczędzać energię 
(tylko wtedy, gdy ustawiona temperatura jest niższa niż 24 °C/75 °F). Jeśli ustawiona 
temperatura jest wyższa niż 24 ° C / 75 ° F, naciśnij przycisk ECO, prędkość wentylatora 
zmieni się na Auto, ustawiona temperatura pozostanie niezmieniona.
UWAGA:
Naciśnięcie przycisku ECO, zmiana trybu lub ustawienie temperatury poniżej 24 °C/75 °F 
spowoduje przerwanie pracy ECO.
W trybie ECO ustawiona temperatura powinna wynosić 24 ° C / 75 ° F lub więcej, może 
to powodować niewystarczające chłodzenie. Jeśli czujesz się niekomfortowo, naciśnij 
ponownie przycisk ECO, aby zatrzymać ten tryb.

Funkcja FP

2
Jednostka będzie pracować z dużą prędkością wentylatora (przy 
włączonej sprężarce) z automatycznie ustawioną temperaturą na 8 
° C / 46 ° F.

Uwaga: Ta funkcja dotyczy tylko klimatyzatora z pompą ciepła.
Aby włączyć funkcję FP, należy nacisnąć ten przycisk 2 razy w ciągu jednej sekundy w 
trybie HEAT (OGRZEWANIA) i ustawić temperaturę na 17 °C/62 °F lub 20 °C/68 °F (dla 
modeli RG10B10(E)/BGEF, RG10A11(E)/BGEF).
Naciśnij On / Off(Włącz/Wyłącz), Sleep(Sen), Mode(tryb), fan(Wentylator) i Temp. przycisk 
podczas pracy aby anulować tę funkcję.

Funkcja LOCK(BLOKADY)

Clean

5s5s

Turbo+
Aby włączyć funkcję blokady, należy nacisnąć jednocześnie 
przycisk Clean(czyszczenia) i przycisk Turbo na ponad 5 
sekund.
Wszystkie przyciski nie zareagują, z wyjątkiem ponownego 
naciśnięcia tych dwóch przycisków przez dwie sekundy, aby 
wyłączyć blokowanie.
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Funkcja 
SHORTCUT(SKRÓT)
Naciśnąć przycisk SHORTCUT (w niektórych urządzeniach)

Naciśnij ten przycisk, gdy pilot jest włączony, system automatycznie 
powróci do poprzednich ustawień, w tym trybu pracy, ustawienia 
temperatury, poziomu prędkości wentylatora i funkcji uśpienia (jeśli 
jest włączony).
Po przytrzymaniu przycisku przez ponad 2 sekundy, system 
automatycznie przywróci bieżące ustawienia pracy, w tym tryb 
pracy, temperaturę zadaną, prędkość wentylacji i funkcję uśpienia 
(jeśli jest aktywna).

Funkcja czyszczenia
Naciśnij przycisk CLEAN(CZYSZCZENIE)

Clean

Bakterie przenoszone przez powietrze mogą rozwijać się w wilgoci, 
która gromadzi się wokół wymiennika ciepła w urządzeniu. Przy 
regularnym użytkowaniu większość tej wilgoci odparowuje z 
urządzenia. 
Po naciśnięciu przycisku CLEAN(CZYSZCZENIA) urządzenie 
zacznie się wyczyścić automatycznie. Urządzenie wyłącza 
się automatycznie po czyszczeniu. Naciśnięcie przycisku 
CLEAN(CZYSZCZENIA) podczas pracy spowoduje przerwanie 
pracy i wyłączenie urządzenia.  Z funkcji CLEAN(CZYSZCZENIA) 
można korzystać w każdej chwili. 
Uwaga: Funkcja ta jest tylko obsługiwana w trybie COOL 
(CHŁODZENIA) lub DRY (OSUSZENIA).

Funkcja TURBO
Naciśnij przycisk TURBO

Turbo

Po wybraniu funkcji Turbo w trybie COOL (CHŁODZENIA), 
urządzenie zacznie nadmuchiwać chłodne powietrze przy 
najsilniejszym ustawieniu wiatru w celu szybkiego chłodzenia.
Po wybraniu funkcji Turbo w trybie HEAT (OGRZEWANIA), w 
urządzeniach wyposażonych w elektryczne elementy grzejne, 
włączy się NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA i rozpocznie szybkie 
ogrzewanie.
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Funkcja 
SET(USTAW)

SET SET OK

 ● Nacisnąć przycisk SET(USTAWIENIA), aby przejść do ustawienia funkcji, a następnie nacisnąć 
przycisk SET(USTAWIENIA) lub przycisk TEMP  lub TEMP , aby wybrać żądaną funkcję. 
Wybrany symbol będzie migał w obszarze wyświetlania, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.   

 ● Aby anulować wybraną funkcję, po prostu wykonaj te same procedury, co powyżej. 
 ● Naciśnij przycisk SET(USTAW, aby przewijać następujące funkcje operacyjne: 

Fresh* ( ) (Odświeżanie) → Sleep( ) (Uśpienie)→ Follow Me ( )(Za mną)  AP mode ( ) (Tryb 
AP)→ Fresh(Odświeżanie)... 
[*]:  Jeśli na pilocie zdalnego sterowania znajduje się przycisk Fresh(odświeżania) i Sleep(Uśpienia), 

wtedy nie będzie można użyć przycisku SET(USTAWIENIA) do wyboru funkcji Fresh(odświeżania) 
i Sleep(Uśpienia).

Funkcja odświeżania ( ) (w niektórych 
urządzeniach):
Po włączeniu funkcji FRESH(ODŚWIEŻANIA), 
generator jonów zostaje włączony i oczyszcza 
powietrze w pomieszczeniu.

Funkcja uśpienia( ) :
Funkcja SLEEP(SEN) służy do zmniejszenia 
zużycia energii podczas snu (i nie wymaga tych 
samych ustawień temperatury, aby zachować 
komfort). Ta funkcja może być uruchomiona tylko 
poprzez pilota.   
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz 
„operacja Sleep” w „INSTRUKCJI OBSŁUGI”.

UWAGA:  Funkcja SLEEP(SEN) nie jest 
dostępna w trybie WENTYLATOR lub 
OSUSZ. 

Funkcja AP ( ) (w niektórych urządzeniach):
Wybierz tryb AP, aby przeprowadzić konfigurację 
sieci bezprzewodowej. W niektórych 
urządzeniach nie będzie można włączyć tej 
funkcji przez przycisk SET(USTAWIENIA). Aby 
wejść w tryb AP, należy nacisnąć przycisk LED 
siedem razy w ciągu 10 sekund.

Funkcja za mną ( ):
Funkcja FOLLOW ME(OBSERWUJ MNIE) 
umożliwia zdalnemu sterowaniu pomiar 
temperatury w bieżącej lokalizacji i wysyłanie 
tego sygnału do klimatyzatora co 3 minuty. 
Podczas korzystania z trybów AUTO, 
COOL(CHŁODNY) lub HEAT(CIEPŁO), pomiar 
temperatury otoczenia za pomocą pilota (zamiast 
z samego urządzenia wewnętrznego) pozwoli 
klimatyzatorowi zoptymalizować temperaturę 
wokół Ciebie i zapewnić maksymalny komfort.
UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przycisk Turbo 
przez siedem sekund, aby uruchomić/zatrzymać 
zapamiętanie funkcji Follow Me(Za mną). 

 ● Jeśli funkcja pamięci jest aktywna, na ekranie 
wyświetla się „On” przez 3 sekundy.

 ● Jeśli funkcja pamięci zostanie zatrzymana, na 
ekranie pojawi się „OFF” przez 3 sekundy.

 ● Gdy funkcja pamięci jest aktywna, naciśnięcie 
przycisku ON / OFF(WŁĄCZ/WYŁĄCZ), 
przełączenie trybu lub awaria zasilania nie 
anuluje funkcji Follow me.

albo






