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1 Opis
Podwojny rozdzielacz bezcisnieniowy (DDV) petni funkcje interfejsu miedzy
pompa ciepta, systemem dystrybucji ciepta, zbiornikiem buforowym i ewen-
tualnie podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej. Zamiast wielu
pojedynczych komponentéw, zastosowano kompaktowy system, aby
uprosci¢ montaz.

Sktada sie on z dwoch zaworéw odcinajacych, dwdch przewodow
obejciowych z zaworami zwrotnymi (ciSnienie zadziatania 2000 Pa),

zespotu bezpieczenstwa z manometrem oraz mozliwosci podigczenia naczynia
wzbiorczego. Mozliwa jest instalacja pompy obiegowej (pompa nie jest dotaczona).

Aby skréci¢ czas pracy pompy, pompa obiegowa ogrzewania pracuje wytacznie ze
sprezarkg, W takim przypadku czujnik temperatury powrotu, wchodzacy w zakres
dostawy, musi zosta¢ zainstalowany i podtaczony w istniejacej tulei zanurzeniowej.
Ze wzgledu na hydrauliczne odsprzeglenie, obieg odbiorczy wymaga oddzielnej
pompy obiegowe;.

2 Wpymiaryioznaczenie czesci

DDV 25 / DDV 32
Zakres dostawy DDV 25

1. Przytacza obiegu grzewczego: gwint wewnetrzny 1 1/2"

2. Przytacza pompy ciepta: gwint zewnetrzny 1 1/4"

3. Miejsce na pompe obiegowa obiegu gtéwnego: DN 25
(brak w dostawie)

4. Przytagcza zbiornika buforowego: gwint wewnetrzny 1 1/4"

5. Przytacza podgrzewacza c.w.u. gwint zewnetrzny 1 1/4"

6. Zawodr odcinajacy 1"

6.1. Zawor odcinajacy 1" z zaworem zwrotnym

7. Manometr

Zawoér bezpieczenstwa: gwint wewnetrzny 3/4"

9. Trdéjnik do montazu naczynia wzbiorczego: gwint
zewnetrzny 3/4"

10. Zawoér zwrotny

11. Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury powrotu
(nalezy przestrzega¢ charakterystyki czujnika)

12. lzolacja

13. Nypel podwojny 1"

®

Czujniki temperatury powrotu NTC 10 i NTC 2 sg dotaczane
do DDV!!!

Zakres dostawy DDV 32

1. Przytacza obiegu grzewczego: gwint wewnetrzny 1 1/2"

2. Przytacza pompy ciepta: gwint zewnetrzny 1 1/4"

3. Miejsce na pompe obiegowa obiegu gtéwnego: DN 32
(brak w dostawie)

4. Przytagcza zbiornika buforowego: gwint wewnetrzny 1 1/4"

5. Przytacza podgrzewacza c.w.u. gwint zewnetrzny 1 1/4"

6. Zawor odcinajacy 1 1/4"

6.1. Zawdr odcinajacy 1 1/4" z zaworem zwrotnym

7. Manometr

8. Zawor bezpieczenstwa: gwint wewnetrzny 3/4"

9. Trojnik do montazu naczynia wzbiorczego: gwint
zewnetrzny 3/4"

10. Zawdér zwrotny

11. Tuleja zanurzeniowa dla czujnika temperatury powrotu
(nalezy przestrzega¢ charakterystyki czujnika)

12. lzolacja

13. Nypel podwojny 1 1/4"

Czujniki temperatury powrotu NTC 10 i NTC 2 sg dotaczane
do DDV!!!
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3 Instalacja z ciepta woda uzytkowa

WWM 25 MMH 25 MMH 25

Bufor
wigczony
szeregowo

Podgrzewacz
cieptej wody

Pompa ciepta

4 Instalacja bez cieptej wody uzytkowej

WWM 25 MMH 25 MMH 25

Bufor
wigczony
szeregowo

Pompa ciepta
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4.1 |Instalacja czujnika powrotu -
n  Wybierz odpowiedni czujnik w zaleznosci od zastosowanego

systemu sterowania (NTC 10 lun NTC 2 -patrz instrukcja "

sterowania). ]

m  Czujnik powrotu nalezy umiesci¢ w tulei zanurzeniowej DDV.
= Aby poprawi¢ przekazywanie ciepta, zaleca sig uzycie pasty
termoprzewodzacej

4.2 Montaz na Scianie

m Dotacz DDV z izolacjg do istniejacej instalacji rurowe;.
= Dokre¢ recznie potaczenia.

= Wyréwnaj DDV i zaznacz migjsca wiercenia. Nastepnie zdejmij DDV
wraz z izolacja.

= Wywier¢ otwory zgodnie z oznaczeniami i wtoz kotki rozporowe.

m  Przymocuj dolng warstwe izolacji do $ciany za pomoca wkretow (sg w
zestawie).

= Zamontuj DDV i podtgcz go do instalacji rurowej.

Podtgczenie czujnika powrotu nastepuje do sterownika N1, zacisk
J2-B2.

Istniejacy w pompie ciepta czujnik powrotu nalezy dezaktywowac.

Pompy obiegowe nie sa zawarte w zakresie dostawy i nalezy je
dobra¢ odpowiednio do strat ciSnienia i natezenia przeptywu
instalacji. Mozna stosowa¢ wszystkie dostepne w handlu pompy
obiegowe przytaczem nominainym DN 25 (DDV 25) i DN 32
(DDV 32).
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5 Wpykres przeptyw objetosciowy - strata cisnienia

Wykres przeptyw objetosciowy - strata cisnienia DDV 25 i DDV 32
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DDV 25 jest zalecany do pomp ciepta do maksymalnego przeptywu wody
grzewczej 2,0 m*h.

DDV 32 jest zalecany do pomp ciepta do maksymalnego przeptywu wody
grzewczej 2,5 m3/h.

[[] WSKAZOWKA

W przypadku systeméw z ogrzewaniem i chtodzeniem nalezy przestrzega¢
materiatéw do projektowania !
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Uktady hydrauliczne

Pojedynczy obieg grzewczy z podwojnym rozdzielaczem bezci$nieniowym Konfiguradja Nastawa
Monoene
o Tryb pracy retyczny
I
' I (S 1-szy obieg grzewczy | tak
g, 2-gi obieg grzewczy nie
@ Pompa ciepta | g Podgrzew cieptej tak
(2 Bufor ciepta wtaczony szeregowo s | wody uiytkowej
@ Podgzewaczpojemnosciowy =2 ¢ Zapotrzebowanie caujnik
N NiE Grzatka kotnierzowa tak
I 1] Podgrzew nie
: basenu
L

Przeptyw wody grzewczej zapewnia
podwajny rozdzielacz bezci$nieniowy.

Czujnik temperatury powrotu jest w
strumieniu  wywolanym przez pompy
obiegu grzewczego (M13 lub M15) i
zapobiega zafaczeniu pompy ciepla, gdy
temperatura w systemie jest zbyt
wysoka.

Pompa obiegowa (M16) w obiegu
generatora ciepta pracuje tylko wtedy,
gdy  pracuje  sprezarka,  aby
N1 zminimalizowa¢ czas pracy.
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Rys. 6.1: Schemat integracji monoenergetycznej pompy ciepla z jednym obiegiem grzewczym, zasobnikiem buforowym i podgrzewaniem
cieplej wody uzytkowej
Dwa obiegi grzewcze z podwdjnym rozdzielaczem bezcisnieniowym i zewnetrznym R, Nastawa
wspomaganiem ogrzewania z szeregowo wigczonym buforem i ciepta wodg uzytkowa,
Tryb Monoener
pracy getyczny
1-szy obieg grzewczy |tek
2-gi obieg grzewczy tak
Podgrzew cieplej tak
‘ wody uzytkowej
g :’uT;iic;:;aw{aczonyszeregowo Zapotrzebowanie CZanik
®  Podgrzewacz pojemnosciowy Grzatka kotnierzowa tak
181 Podczas zewnetrznego tadowania
®1] zbiornika  buforowego  nalezy

zainstalowa¢ czujnik  temperatury
bezpieczenstwa, aby chroni¢ system
dystrybucji przed zbyt wysokimi
temperaturami.

W przypadku ciaglego fadowania
powyzej 50°C  pompy ciepla
powietrze/woda musza, by¢
blokowane za pomocg, dodatkowego
termostatu do cieple] wody uzytkowej
i ogrzewania basenu z ID3.

Podwdjny rozdzielacz bezcisnienio-
wy chroni pompe ciepla przed zbyt
wysokimi temperaturami w systemie,
poniewaz pompa obiegowa (M16) w
3 Ry obiegu generujacym jest aktywna
tylko wtedy, gdy sprezarka pracuje w

®
N1NOTO trybie ogrzewania.
S| Uwaga: Podgrzewanie cieplej

I
I
L’*“" 00632020 — <™ wody uzZytkowej lub basenu nie
/ | moze by¢ realizowane poprzez
zewnetrzne ladowanie zbiornika
Rys. 6.2: Schemat integracji monoenergetycznej pompy ciepta z dwoma obiegami grzewczymi, zewnetrznym wspomaganiem ogrzewania, buforowego!
szeregowym zbiornikiem buforowym i przygotowaniem cieplej wody uzytkowej
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