
Wprowadzenie
Listwa centralna ECB62ZB jest przeznaczona do sterowania ogrzewaniem płaszczyznowym. 
Wyposażona jest w napięciowe wyjścia 230V dla pompy obiegowej, regulatorów oraz siłowników 
termoelektrycznych. Umożliwia kontrolę 8 stref grzewczych w kombinacji podłączeń – 2 
przewodowych i 6 bezprzewodowych regulatorów temperatury. Współpracuje z siłownikami 
termoelektrycznymi typu NC, np. E30NC230, E28NC230. Listwa posiada wbudowany moduł 
sterowania urządzeniem grzewczym, np. kotłem gazowym (wyjście beznapięciowe). Sterowanie 
przewodowe, odbywa się przez bezpośrednie podłączenie kablowe regulatorów do listwy. 
Zastosowane regulatory mogą być bateryjne (styk COM-NO) lub zasilane napięciem 230V AC. 
Komunikacja bezprzewodowa przebiega w technologii ZigBee 3.0. Funkcja “ENGO binding” 
zapewnia bezprzewodowe i bezpośrednie powiązanie listwy z dedykowanymi regulatorami 
temperatury EONEBAT, EONE230 przy użyciu bramki internetowej EGATZB. Dodatkowo, podłączając 
bramkę EGATZB do Internetu i stosując regulatory EONE, istnieje możliwość sterowania temperaturą 
w pomieszczeniach za pomocą darmowej aplikacji mobilnej ENGO Smart/TUYA Smart.

Zgodność produktu

Dane techniczne

Bezpieczeństwo

UWAGA:

UWAGA:

Dyrektywy: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywa 
Niskiego Napięcia LVD 2014/35/EU oraz Dyrektywa RoHS 2011/65/EU.

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Należy 
używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczając do jego zawilgocenia. 
Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Instalacja musi zostać przeprowadzona 
przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju 
oraz na terenie UE. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem 
(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itp.) należy upewnić się, że listwa nie 
jest podłączona do sieci! Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia elektryczne. Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie 
listwy centralnej. Listwa nie może być użytkowana w warunkach wystąpienia kondensacji 
pary wodnej i narażona na działanie wody.

Dla całej instalacji mogą występować dodatkowe wymogi ochrony, za których zachowanie 
odpowiada instalator.

Zasilanie 230 V AC 50 Hz
Maksymalne obciążenie 10 A
Maksymalne obciążenie wyjścia sterującego pompą 3A
Maksymalne obciążenie wyjścia sterującego kotłem 6A
Maksymalne obciążenie siłowników 2A
Maksymalne obciążenie dla wszystkich regulatorów 1A
Wyjścia Kocioł (NO/COM/NC)

Pompa obiegowa (AC 230V)
Siłowniki termoelektryczne (AC 230V)  

Wymiary [mm] 330 x 110 x 36

Opis listwy
1.  Wejścia podłączenia regulatorów przewodowych
2.  Strefy podłączenia regulatorów bezprzewodowych ZigBee
3.  Przycisk Select
4.  Przycisk Pair
5.  Diody LED kolejno dla pracy pompy, kotła oraz informacji o listwie podłączonej do zasilania
6.  Wejście dla anteny zewnętrznej
7.  Wyjście sterujące źródłem ciepła, np. kocioł gazowy (beznapięciowe)
8.  Wyjście pompy obiegowej (AC 230V)

9.   Uziemienie
10. Zasilanie listwy (AC230V)
11. Bezpiecznik topikowy rurkowy 5 x 20 mm  10 A
12. Wyjścia podłączenia siłowników (AC 230V)
13. Diody LED od 1 do 8 informujące o pracy stref 1-8
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Podłączenie regulatorów oraz siłowników termoelektrycznych (AC 230V)

Listwa przystosowana jest do pracy z siłownikami typu NC (bezprądowo 
zamkniętymi). Przewody siłowników termoelektrycznych należy wpinać w 
wyjmowane łączki w odpowiednich strefach. Obciążenie prądowe każdej 
strefy przystosowane jest do obsługi max 6 siłowników termoelektrycznych 
o mocy 2 W. Przy większej ilości siłowników w jednej strefie, należy użyć 
dodatkowego przekaźnika, aby odciążyć wyjście tej strefy. 

Działanie zostało przedstawione na przykładzie 
siłowników E30NC230.

Gdy siłownik nie ma 
zasilania, to jest zamknięty.

Po podaniu napięcia 230V,  
siłownik otworzy się.

Podczas pracy siłowników na ich stykach występuje napięcie 230 V AC.
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Zasilanie listwy, pompy  
i regulatorów napięciowych 230V

(min. 3 x 1,0 mm2 230 V
 max. 3 x 1,5 mm2 230 V)

Przewody sterujące kotłem, 
przewody do regulatorów bateryjnych

 (min. 2 x 0,75 mm2 230 V
max. 2 x 1,5 mm2 230 V)40 mm

40 mm

5 mm

5 mm

Usuń odpowiedni odcinek izolacji z przewodów.

MONTAŻ

Zdejmij górną pokrywę listwy.

2

Podłącz przewody zgodnie ze schematami elektrycznymi.
Odnieś się do naklejki znajdującej się pod górną pokrywką.

Po upewnieniu się, że wszystkie przewody są prawidłowo 
podłączone, zamontuj górną pokrywę i włącz listwę do 

zasilania 230 V - zapali się czerwona dioda „Power”.

4

1

3

EGATEZB WI-FI 
2.4GHzBramka



Pobierz aplikację ENGO Smart 
z serwisu Google Play lub 

Apple App Store i zainstaluj na 
urządzeniu mobilnym.
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Upewnij się, że listwa jest podłączona do zasilania. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIR przez ok. 10 sekund, aż dioda LED 

zacznie migać na czerwono. 
Listwa przejdzie do trybu parowania.
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